SLIM 7(502

100124168_N199999570 100124171_N199999576

P.2 =

100238318_N521280253 100238407_N199999007

P. 3 =P

’

MOOD CHELSEA
@ 100156032_N199999364

g =

FORMA

LOUNGE
@ 100140128_N199999484

@ 100140107_N199999375 @ 100161412_N199999330

URBAN RONDO

LIGNAGE NK CONCEPT 648%5(
O 100257033 N197503623 @ 100145072 N199999425 @ 100124172_N199999569 @ 100124174_N199999564 @ 100124173_N199999556
N @ 100210638_N199999065 @ 100212603_N185709914

@ 100258768 N197503687

SMART BOX

PORCELANOSA BATHROOMS

Carretera CV-20 km.2 - 12540 Vila-real - Castell6n - Spain
Tel: +34 964 50 64 50 - Fax: +34 964 50 67 93
e-mail: noken@noken.com - www.noken.com







SLIM
100238318_N521280253 100238407_N199999007
. J

2 3

LOUNGE FORMA MOOD CHELSEA
Q 100140107_N199999375 @ 100140128_N199999484 O 100161412_N199999330 @ 100156032_N199999364

w 4 »
L 4 ¢

N

LIGNAGE NK CONCEPT SQUARE URBAN RONDO
Q 100257033_N197503623 @ 100145072_N199999425 @ 100124172_N199999569 Q 100124174_N199999564 @ 100124173_N199999556
@ 100258768_N197503687 @ 100210638_N199999065 @ 100212603_N185709914

noken SMART BOX

PORCELANOSA BATHROOMS TERMO (SLI M)

Carretera CV-20 km.2 - 12540 Vila-real - Castellén - Spain
Tel: +34 964 50 64 50 - Fax: +34 964 50 67 93
e-mail: noken@noken.com - www.noken.com



Antes de la instalacion y la puesta en funcionamiento

iCuidado! Los tubos de alimentacién tienen que ser enjuagados escrupulosamente antes de instalar el dispositivo de manera que no haya

virutas, residuos de soldadura o cafiamo u otras impurezas al interior de los tubos. A través de los tubos no perfectamente enjuagados o de la

red hidrica general pueden entrar en el dispositivo unos cuerpos extrafios que pueden dafiar guarniciones/juntas téricas.

/HV UHFRPHQGDPRYVY SRU OR WDQWR TXH LQVWDOHQ ORV (OWURV HQ OD SODQWD JHQHUDC
Recomendamos instalar valvulas reductoras de presion para presiones superiores a las indicadas en la tabla de datos tecnicos.

-El respeto de dichas indicaciones, mantiene los derechos de garantia, garantiza las caracteristicas declaradas de los productos y asegura

VX SHUIHFWD ¢DELOLGDG

Before installation and setting to work.

Attention! The feeding pipes have to be rinsed carefully before the installation of the device so that there won't remain shavings, sealing or
hemp residues, or other impurities inside the pipes. Through pipes not thoroughly rinsed or through the general water network, in the device
foreign bodies can enter that could damage gaskets /o-ring.

6R ¢OWHUV VKRXOG EH LQVWDOOHG DOVR RQ WKH JHQHUDO V\VWHP

We recommend the installation of pressure reducing valves for pressures superior than those indicated in the technical data table.
-Respecting this indications, will mantain the warranty rights, ensures the declared properties of the products and warrant the complete reliability.

Avant l'installation et la mise en fonction.
Attention! Les tuyaux d'alimentation doivent étre rincés avec soin avant l'installation du dispositif, de sorte que ils ne restent pas de copeausx,
des restes de soudage ou de chanvre, ou d’autres impuretés a l'intérieur des tuyaux. A travers les conduites non rincées a fond ou a travers le
réseau hydrique général, dans le dispositif peuvent entrer des corps étrangers & méme de détériorer les gaines/o-ring.
2Q UHFRPPDQGH DLQVL GILQVWDOOHU GHV (OWUHV pJDOHPHQW VXU OH V\VWgPH JpQpUDC
Nous recammandons d'installer les réducteurs de pression pour des pressions supérieures a indiquées dans le tableau des données techniques.
/H UHVSHFW GH FHV LQGLFDWLRQV DVVXUH OHV GURLWY GH JDUDQWLH JDUDQWLW OHV
(DELOLWp

Antes da instalagéo e colocada em funcionamento

Cuidado! Os tubos de alimentagdo tém que ser cuidadosamente lavados, antes de se instalar o dispositivo de maneira a que né&o haja chips,
residuos de solda ou canhamo ou outras impurezas no interior dos tubos. Através dos tubos que nédo estejam cuidadosamente lavados ou
DWUDYpV GD UHGH GH iJXD JHUDO SRGHP HQWUDU QR GLVSRVLWLYR FRUSRV HVWUDQKRV
5HFRPHQGDPRY SRU LVVR TXH VH LQVWDOHP (OWURV WDPEpP QD SODQWD JHUDO
Recomendamos a instalacéo de valvulas redutoras de pressao acima indicados nas pressdes da tabela de dados técnicos

Com o cumprimento destas instrugdes, a garantia permanece, garante as caracteristicas declaradas dos produtos e garante sua perfeita
FRQ¢DQoD




- Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar la instalacion.
- Compruebe el producto por si faltasen piezas o estuviesen dafiadas.
- Cualquier alteracion que se realice a la griferia invalidara la garantia.
/H UHFRPHQGDPRY OD LQVWDODFLYQ SRU SDUWH GH SHUVRQDO FXI
- En nuevas construcciones se deben llenar los sifones de inodoros, lavabos y bidés de agua para evitar
que la griferia se oxide por efecto de la subida de gases corrosivos. Se recomienda que el espacio esté
muy aireado.
- Purgar las tuberias antes de la instalacion para arrastrar la suciedad.
*UDFLDV D XQ FXLGDGR SHULYGLFR VH SXHGHQ HYLWDU FDOFL¢FED
- Residuos de productos de aseo como jabén liquido, champu y gel de ducha, también pueden dafiar los
materiales.

- Please read these instructions carefully before starting installation and retain it for future reference.
Please leave this instructions with the end user.
- Remove all packaging and check the product for missing parts and damages before starting the installation.
$Q\ DOWHUDWLRQV PDGH WR WKLV SURGXFW DQG LWV (WWLQJV P
the guarantee.
‘H VWURQJO\ UHFRPPHQG WKH XVH RI D TXDOL{HG DQG UHJLVWHUH
,Q QHZ EXLOGLQJV LW LV UHFRPPHQGHG WR ZDWHU (00 WKH WUDS
of the taps. It is recommended that the room is well ventilated.
7KRURXJKO\ AXVK WKURXJK DOO SLSH ZRUN SULRU WR WKH LQVWD
taps, inlet valves, etc.
- Periodic cleaning and maintenance should be use to avoid the build up of damaging limestone deposits.
- Bathroom beauty products such as liquid soap, shampoo or shower gels may damage some materials.

- Lire attentivement cette notice avant de commencer l'installation.
9pUL¢{HU VL FHUWDLQHV SLgQFHV VRQW PDQTXDQWHYV DX DEVPpHV
7TRXWH DOWpUDWLRQ TXL VHUD HfHFWXpH j OD URELQHWWHULH UH(
1RXV UHFRPPDQGRQV IRUWHPHQW O LQVWDOODWLRQ GX SURGXLW
- Dans le cas de constructions neuves, il faut mettre en eau les WC, lavabos et bidets pour éviter que la
URELQHWWHULH V*R[\GH j FDXVH GH JD] FRUURVLI 1RXV UHFRPPDQ
- Purger les tuyauteries avant I'installation.
- Grace a un entretien régulier, on peut éviter la formation de calcaire.
- Des résidus de produits de toilettes comme le savon liquide, le shampoing et le gel de douche peuvent
également endommager les produits.

- Leia atentamente estas instru¢es antes de iniciar a instalagéo.

9HUL¢{TXH R SURGXWR VH HOH HVWLYHU GDQL¢{FDGR RX VH IDOWDU
- Qualquer alteragdo que seja feita a torneira invalidara a garantia.

S5HFRPHQGDPRV D LQVWDODomR SRU SHVVRDO TXDOL¢{FDGR
- Em novas construcdes devem —se colocar , sifées sanitarios, pias e bidés , torneiras de agua para
prevenir a ferrugem devido ao aumento de gases corrosivos. Recomenda-se que 0 espago seja muito
arejado.
- Lavar os tubos antes da instalacéo para arrastar a sujidade.

&RP FXLGDGRV UHJXODUHV SRGH VH LPSHGLU D FDOFL¢(FDoOomR

3URGXWRYVY GH KLJLHQH SHVVRDO FRPR VDERQHWH OtTXLGR FKD|
materiais.
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Mixing system

Pressure (bar)

Pressure (bar)

o
Max. 70°C
Material Brass
_ chrome | = 0,25pm
Coating
nickel = 10 um
Pressure (bar) | Flow rate (I/min.)
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1 125
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7(502

Antes de la instalacion y la puesta en funcionamiento

iCuidado! Los tubos de alimentacion tienen que ser enjuagados escrupulosamente antes de instalar el dispositivo de manera que no haya

virutas, residuos de soldadura o cafiamo u otras impurezas al interior de los tubos. A través de los tubos no perfectamente enjuagados o de la

red hidrica general pueden entrar en el dispositivo unos cuerpos extrafios que pueden dafiar guarniciones/juntas toricas.

/HV UHFRPHQGDPRY SRU OR WDQWR TXH LQVWDOHQ ORV (OWURYVY HQ OD SODQWD JHQHUDO
Recomendamos instalar valvulas reductoras de presion para presiones superiores a las indicadas en la tabla de datos tecnicos.

-El respeto de dichas indicaciones, mantiene los derechos de garantia, garantiza las caracteristicas declaradas de los productos y asegura

VX SHUIHFWD (DELOLGDG

Before installation and setting to work.

Attention! The feeding pipes have to be rinsed carefully before the installation of the device so that there won’t remain shavings, sealing or
hemp residues, or other impurities inside the pipes. Through pipes not thoroughly rinsed or through the general water network, in the device
foreign bodies can enter that could damage gaskets /o-ring.

6R ¢OWHUV VKRXOG EH LQVWDOOHG DOVR RQ WKH JHQHUDO V\VWHP

We recommend the installation of pressure reducing valves for pressures superior than those indicated in the technical data table.
-Respecting this indications, will mantain the warranty rights, ensures the declared properties of the products and warrant the complete reliability.

Avant l'installation et la mise en fonction.
Attention! Les tuyaux d’alimentation doivent étre rincés avec soin avant l'installation du dispositif, de sorte que ils ne restent pas de copeaux,
des restes de soudage ou de chanvre, ou d’autres impuretés a l'intérieur des tuyaux. A travers les conduites non rincées a fond ou a travers le
réseau hydrique général, dans le dispositif peuvent entrer des corps étrangers a méme de détériorer les gaines/o-ring.
2Q UHFRPPDQGH DLQVL GJLQVWDOOHU GHV ¢OWUHV pJDOHPHQW VXU OH V\VWqPH JpQpUDC
Nous recammandons d’installer les réducteurs de pression pour des pressions supérieures a indiquées dans le tableau des données techniques.
/H UHVSHFW GH FHV LQGLFDWLRQV DVVXUH OHV GURLWY GH JDUDQWLH JDUDQWLW OHV
(¢DELOLWpP

Antes da instalagdo e colocada em funcionamento

Cuidado! Os tubos de alimentagdo tém que ser cuidadosamente lavados, antes de se instalar o dispositivo de maneira a que n&o haja chips,
residuos de solda ou canhamo ou outras impurezas no interior dos tubos. Através dos tubos que nao estejam cuidadosamente lavados ou
DWUDYpV GD UHGH GH iJXD JHUDO SRGHP HQWUDU QR GLVSRVLWLYR FRUSRV HVWUDQKRYV
5HFRPHQGDPRV SRU LVVR TXH VH LQVWDOHPDOOWURY WDPEpP QD SODQWD

Recomendamos a instalacédo de valvulas redutoras de presséo acima indicados nas pressdes da tabela de dados técnicos

Com o cumprimento destas instrucdes, a garantia permanece, garante as caracteristicas declaradas dos produtos e garante sua perfeita
FRQ¢DQoD




- Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar la instalacion.
- Compruebe el producto por si faltasen piezas o estuviesen dafiadas.
- Cualquier alteracion que se realice a la griferia invalidara la garantia.
/IH UHFRPHQGDPRY OD LQVWDODFLYQ SRU SDUWH GH SHUVRQDO FXI
- En nuevas construcciones se deben llenar los sifones de inodoros, lavabos y bidés de agua para evitar
gue la griferia se oxide por efecto de la subida de gases corrosivos. Se recomienda que el espacio esté
muy aireado.
- Purgar las tuberias antes de la instalacion para arrastrar la suciedad.
*UDFLDV D XQ FXLGDGR SHULYGLFR VN SXHGHQ HYLWDU FDOFL¢FD
- Residuos de productos de aseo como jabon liquido, champu y gel de ducha, también pueden dafar los
materiales.

- Please read these instructions carefully before starting installation and retain it for future reference.
Please leave this instructions with the end user.
- Remove all packaging and check the product for missing parts and damages before starting the installation.
$Q\ DOWHUDWLRQV PDGH WR WKLV SURGXFW DQG LWV ¢WWLQJV PD
the guarantee.
‘H VWURQJO\ UHFRPPHQG WKH XVH RI DPEMDOL¢{HG DQG UHJLVWHUH
,Q QHZ EXLOGLQJV LW LV UHFRPPHQGHG WR ZDWHU 00 WKH WUDS"
of the taps. It is recommended that the room is well ventilated.
7KRURXJKO\ AXVK WKURXJK DOO SLSH ZRUN SULRU WR WKH LQVWD(
taps, inlet valves, etc.
- Periodic cleaning and maintenance should be use to avoid the build up of damaging limestone deposits.
- Bathroom beauty products such as liquid soap, shampoo or shower gels may damage some materials.

- Lire attentivement cette notice avant de commencer |'installation.

9pUL¢;HU VL FHUWDLQHY SLqFHV VRQW PDQTXDQWHYV DX DEVPpHV
- Toute altération qui sera effectuée a la robinetterie rendra invalide la garantie.

1RXV UHFRPPDQGRQV IRUWHPHQW O*LQVWDOODWLRQ GX SURGXLW
- Dans le cas de constructions neuves, il faut mettre en eau les WC, lavabos et bidets pour éviter que la

URELQHWWHULH V*R[\GH j FDXVH GH JD] FRUURVLI 1RXV UHFRPPDQ
- Purger les tuyauteries avant I'installation.
- Grace a un entretien régulier, on peut éviter la formation de calcaire.
- Des résidus de produits de toilettes comme le savon liquide, le shampoing et le gel de douche peuvent

également endommager les produits.

- Leia atentamente estas instrugdes antes de iniciar a instalagéo.

9HUL¢,{ TXH R SURGXWR VH HOH HVWLYHU GDQL¢(FDGR RX VH IDOWDU
- Qualquer alteracdo que seja feita a torneira invalidara a garantia.

S5HFRPHQGDPRYVY D LQVWDODomR SRU SHVVRDO TXDOL¢{(FDGR
- Em novas construcbes devem —se colocar , sifdes sanitarios, pias e bidés , torneiras de agua para
prevenir a ferrugem devido ao aumento de gases corrosivos. Recomenda-se que 0 espago seja muito
arejado.
- Lavar os tubos antes da instalagéo para arrastar a sujidade.

&RP FXLGDGRV UHJXODUHY SRGH VH LPSHGLU D FDOFL¢{¢FDomR

BURGXWRV GH KLJLHQH SHVVRDO FRPR VDERQHWH OtTXLGR FKDI
materiais.
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Min.-Max. ﬂ Mixing system @
0,5 -5 bar .
Max. 70°C
Material Brass
_ chrome | = 0,25um
Coating
nickel 2 10 um
30
» . —1 Pressure (Bar) |FLOW RATE (I/min)
1 0 0
20 0,5 5,2
1 9,6
Els /'/ 2 15,9
w 3 20,2
S0 4 24,1
8 5 27
° 0,5 15 2 2,5 35 4 4,5 5
PRESSURE (bar)
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GRIFERIAS Y ACCESORIOS

En primer lugar, agradecerle la adquisicion de productos Noken. Todos los productos Noken estan fabricados con la
FRQ¢DQ]D GH GDU XQ VHUYLFLR ¢DEOH GXUDQWH PXFKRV DxRV $0 LJXDO TXF
también exigen un cuidado apropiado y un mantenimiento que asegure a su bafio una imagen impecable.

SUPERFICIE DE LAS GRIFERIAS

Conforme a los requerimientos de la norma DIN EN 248 la capa de proteccién que habitualmente mas se utiliza para la
fabricacion de las griferias se compone de metales como cromo, niquel, acero y latén, asi como de otros para evitar la
KXPHGDG $QWHV GH HPSUHQGHU OD OLPSLH]D HV QHFHVDULR H[DPLQDU FRQ

LIMPIEZA

Para la limpieza de las griferias y de los accesorios ha de tenerse en cuenta que:

- Para la limpieza periddica utilice agua caliente mezclada con jabon, si esto no es posible también puede usar geles o
limpiadores liquidos, enjuagando siempre a fondo con agua limpia tras su uso.

- Aunque fueran empleados una sola vez, no debe utilizarse ningin producto que contenga acido fosférico, clorhidrico,
muriatico, férmico o acético, ya que podrian producir dafios considerables. Utilice un PH neutro.

- Secar los articulos tras cada sesion de limpieza y tras cada uso para evitar la acumulacion de cal.

ADVERTENCIA
IRV SURGXFWRYVY GH OLPSLH]D DFHQW~DQ HO GHWHULRUR HQ FDVR GH TXH O]
- No mezcle limpiadores, las reacciones quimicas pueden emitir gases toxicos.
- No use estropajos agresivos ni limpiadores abrasivos.
%DMR QLQJ~Q FRQFHSWR VH GHEH XWLOL]DU SDUD OD OLPSLH]D GH HVWDV \
- Unicamente deben utilizarse los productos de limpieza expresamente indicados por los fabricantes para cada tipo de
VXSHU¢FLH \ DFDEDGR

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA Y CONSERVACION DE GRIFERIAS Y ACCESORIOS

- Lea primero las instrucciones del fabricante.

- La limpieza periédica reducira la formacion de cal y suciedad.

- Los productos de limpieza no debe emplearse durante mas tiempo del necesario.

- Si utiliza productos de limpieza con pulverizador, no pulverice directamente sobre la griferia y los accesorios, apliquelo
sobre un pafio 0 una esponja. El liquido pulverizado podria introducirse por los huecos y grietas de la griferia y los
accesorios pudiendo causar dafios irreversibles.

- Si el grifo gotea puede causar manchas y placas de cal, por favor asegurese de que quede correctamente cerrado.

- Si es necesario puede usar su limpiador anti-cal habitual, pero lea primero las instrucciones del fabricante y tras su uso
enjuague siempre la griferia con agua limpia.

- Para proteger la mecanica de la griferia y alargar la vida (til de ésta, Noken recomienda la instalacion de llaves de paso
FRQ OWURYV

CLAUSULA REFERENTE A LA GARANTIA
No respetar las indicaciones de mantenimiento puede tener como consecuencia la invalidacion de la garantia.
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BRASSWARE AND ACCESSORIES
First of all we thank you for buying our products which are manufactured to the highest standards. However in common with
other products our brassware requires the correct cleaning and periodic maintenance.

BRASSWARE SURFACES

As stated in the norm DIN EN 248 the materials used to plate brassware are Chrome, Nickel, stainless steel, brass and
RWKHUV WR OHDYH D VXSHULRU HDV\ WR FOHDQ SOHDVLQJ ¢QLVK %HIRUH
suitable cleaner.

CLEANING

To clean brassware and accessories please note the following recommendations.

- For regular cleaning only use warm soapy water, if this is not possible use soft non abrasive gels or similar cleaning
products, rinse thoroughly and polish with a soft cloth.

- Please avoid the use of harsh or abrasive products such as scouring powders, those products with phosphoric acid,
hydrochloric acid, formic acid or acetic acid that could badly damage the product. Please only use PH neutral products.

- Dry the items after each cleaning sesion and after every use to avoid limestone appearance.

WARNING

- Cleaning materials will only worsen already damage product.

- Do not mix cleaning products, the chemical reactions can emit toxic fumes and react badly with product surfaces.

- Do not use harsh or abrasive cloths, pads or cleaning products.

- Do not use bleach or other chlorine based cleaning products.

- Only use suitable cleaning products as recommended for each product he cleaning products only make worse the
surfaces if those are already damages.

RECOMENDATIONS FOR THE CLEANING AND PRESERVATION OF BRASSWARE AND ACCESSORIES

- Read the manufacturers instructions.

- To protect the brassware, internal mechanism and to extend the life of the product it is recommended in line with “best
SUDFWLFH3 WR LQVWDOO LVRODWLRQ YDOYHV DQG LQ OLQH ¢OWHUYV

- Regular cleaning to reduce lime scale and soap residue build up.

- Do not leave these products in contact with the product surface longer than the manufacturer’'s recommendations and
rinse thoroughly with clean water.

- Do not spray cleaning products directly onto the product surface, spray onto a soft cloth and then apply to the product.
6SUD\LQJ GLUHFWO\ RQWR WKH SURGXFW FDQ OHDG WR FOHDQLQJ AXLGV [
causing irreversible damage.

- If atap is left dripping it may lead to staining and lime scale build up. Please ensure taps are correctly turned off after use.

GUARANTEE CLAUSE
- Failure to comply with the maintenance instructions may invalidate the guarantee.
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ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES
Tout d’abord, nous tenons a vous remercier pour avoir choisi un produit Noken. Tous nous produits sont fabriqués dans le
EXW GH GRQQHU XQ VHUYLFH ¢DEOH GXUDQW GH QRPEUHXVHY DQQpHV 3RXU |
nos robinetteries, comme celles d’autres fabricants, nécessitent un soin et un entretien approprié.
LES SUPERFICIES DES ROBINETTES
Conformément aux exigenences de la norme DIN EN 248, la couche de protection qui s'utilise le plus souvent pour la
fabrication des robinetteries se compose de métaux tels que le chrome, le nickel, I'acier et le laiton ainsi que certains autres
SRXU pYLWHU OTKXPLGLWp $YDQW GH FRPPHQFHU OfHQWUHWLHQ LO HVW Q
qui se nettoiera.
ENTRETIEN
Pour I'entretien des robinetteries et des accessoires, il faut prendre en compte certains détails:
- Pour I'entretien régulier, utiliser de I'eau chaude mélangée avec du savon. Si ce n’est pas possible, on peut utiliser des
gels ou des produits d’entretien liquides, en ringant toujours intesément avec de I'eau propre aprés usage.
- Ne pas utiliser de produits contenant de I'acide phosphorique, chlorhydrique, muriatique, formique ou acétique, méme
une seule fois, vu qu'ils pourraient occasionner des dégats considérables. Utilisser un Ph neutre.
- Séchez les articles apreés chaque session de nettoyage et apres chaque utilisation pour eviter 'accumulation du calcaire.
AVERTISSEMENT
- Les produits d’entretien accentuent la détérioration dans le cas ou les surfaces se trouvent déja endommagées.
- Ne pas mélanger les produits d’entretien ensemble. Les récreation chimiques peuvent émettre des gaz toxiques.
- Ne pas utiliser d’éponges métalliques agressives ni de produits d'éntretien abrasifs.
6RXV DXFXQ SUpWH[WH LO QH IDXW XWLDYWRWGR AKOORGCH BRXH @ HWQ/ROFK FF
,O IDXW VHXOHPHQW XWLOLVHU OHV SURGXLWYV GTHQWUHWLHQ H[SUpVVHPHC
HW GH ¢(¢QLWLRQ
RECOMMMENDATIONS POUR L'ENTRETIEN ET LA CONSERVATION DES ROBINETTERIES ET DES ACCESSOIRES
- Lire avant tout la notice du fabricant.
- L'entretien régulier réduira la formation de calcaire et de saletés.
- Les produits d’entretien ne doivent pas s'utiliser plus longtemps que le temps recommendé.
- Sion utilise des produits d’entretien avec pulvérisateur, ne pas I'appliquer directement sur la robinetterie ou les accessoires
mais sur un chiffon ou une éponge. Le liquide pulvérisé pourrait s'introduire dans les creux et les fentes de la robinetterie
et des accessoires, pouvant causer desdommages irréversibles.
- Si la robinnetterie goutte, elle peut causer des taches de calcaire. Il faut s'assurer que le robinetterie suit fermée
FRUUHFWHPHQW DSUqV FKDTXH XVDJH
- Si nécessaire, vous pouvez utiliser votre produit anti-calcaire habituel, mais lisez d’abord la notice du fabricant et aprés
usage, rincez toujours la robinetterie I'eau claire.
- Pour protéger le mecanisme interne de la robinetterie et allonger la vie utile de cette-ci, Noken recommande I'installation
GH URELQHWY GYDUUrW DYHF OH ¢OWUH
CLAUSE DE LA GARANTIE
Ne pas respecter les indications d’entretien peut avoir comme conséquence l'invalidation de la garantie.
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TORNEIRAS E ACESSORIOS

(P SULPHLUR OXJDU REULJDGR SHOD FRPSUD GH SURGXWRV 1RNHQ 1D 1RN
QHFHVVIULD SDUD GDU XP VHUYLOR GH FRQ¢{DQoD SRU PXLWRV DQRV &RPR R
precisam de cuidados e manutencao adequada para garantir que a sua casa de banho apresente um aspecto impecavel

SUPERFICIE DAS TORNEIRAS

De acordo com os requisitos da norma DIN EN 248 camada protetora que € MAIS COMUM utilizar para a fabricacdo de
acessorios incluem metais como cromo, niquel, aco e latdo, bem como outros para evitar a humidade. Antes de proceder
a limpeza é necessario examinar exactamente o tipo de superficie a ser limpa.

LIMPEZA

Para a limpeza de torneiras e acessorios deve- se ter em atencao:

- Apesar de terem sido utilizadas apenas uma vez, todos os produtos que contém fosféro, cloridrico, muriatico, acido
férmico ou acido acético, uma vez que podem causar danos consideraveis ndo devem ser usados. Use um PH neutro.

- Embora os funcionarios foram uma vez, qualquer produto que contenha fosférico, cloridrico, muriatico, acido férmico ou
acético, pois podem causar danos consideraveis nao deve ser usado. Use um PH neutro.

- Seque os artigos depois de cada sessédo de limpeza e depois de cada utilizacdo para evitar a acumulacao de calcario.

ATENCAO
BURGXWRY GH OLPSH]D DFHQWXDP D GHWHULRUDomR VH DV VXSHUItFLHV Mi
- N&o misture produtos de limpeza, as rea¢cBes quimicas podem emitir gases toxicos.
- N&o utilize esfregdes abrasivos ou produtos de limpeza abrasivos.
- Sob nenhuma circunstancia deve ser usado para limpar essas superficies Lixivias.
- Deve-se utilizar unicamente produtos de limpeza expressamente indicados pelo fabricante para cada tipo de superficie
e acabamento .

RECOMENDACOES PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DE TORNEIRAS E ACESSORIOS
- Leia as instru¢Bes do fabricante em primeiro lugar.
- Allimpeza regular ira reduzir o calcéario e sujidade.
- Produtos de limpeza ndo devem ser utilizados mais do que o necessario.
- Se usar um spray de limpeza, néo pulverize diretamente na torneira e acessorios, aplicar num pano ou esponja. O spray
liquido pode-se introduzir através dos furos e ranhuras dos equipamentos e pode causar danos irreversiveis.

(P FDVR GH YDIDPHQWR GH WRUQHLUD SRGH FDXVDU PDQFKDV H SODFDV G
fechada.
- Se necessério, pode utilizar o produto de limpeza anti-calcareo usual , mas devem —se ler as instru¢fes do fabricante
em primeiro lugar e s6 depois utilizar , lavar sempre a torneira com agua limpa.
- Para proteger a mecénica da torneira e prolongar a vida util da mesma, Noken recomenda a instalacdo de valvulas com
(OWURYV

Clausula relativa a GARANTIA
N&o seguir as instru¢des de manutencdo pode resultar na anulacéo da sua garantia.
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